GERATEBESCHREIBUNG 

Typ 005a 



VEB FUNKWERK ERFURT 

Erfort, Rudol^raB* 47 — Fernruf 5071 — Telegramme: Funkwerk Erfurt — Fernschreiber 055 906 



Ausgabe Mai 1958 



InhaltsUbersicht 



AuRenansichf des Cerates (Abb, 1) 


Seite 3 


Erlduterungeri xg Abb, 1 and 


xum Text 


Seite 4 


Verwend gngszweck 




Seite 5 


Technische Daten 




Seite 6 


Bed i en gngsa nwersu ng 




Seite 7 


Wirkgngsweise 




Seite 9 


Innenansjcht des Gerdtes von 


links (Abb. 2) 


Seite 11 


Innenansicht des Gerdtes von 


unten (Abb. 3) 


Seite 13 


Schaltteilliste 




Seite 15 


Stromlaufplan (siehe Anhang) 







— 2 — 




Abbildung 1 

Ausfuhrung freibleibend 
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ErlSuterungen zu Abb. 1 und zum Text: 



1. Regler „Korrektur oo” [W 7] 

2. Bereichschalter [S 1] 

3. Nullpunkt-Korrektur des Anzeige-lnstrumentes 

4. Anzeige-lnstrument [Ms 1] 

5. Taste „Eichen x 0,1” [S 3] 

6. Betriebsanzeige [Gl 2] 

7. Sicherungselement [SI 1] 

8. Netzschalter [S 2] 

9. Erdbuchse 

10. MeBkIemmen (+ links, — rechts) 
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Verwendungszweck 



Das Megoh m meter dientzur Bestimmung von Hochohmwiderstdnden, Weiter- 
hin konnen W»derstdnde von Isofatoren und Halblertern oder auch ganz 
alJgemeln Isolatlonswtdersfdnde bfs zu 5000 MQ gemessen werden, sofertr 
sie erdfrei sind. Die Messung ist auOerordentlkh einfacli durchfuhrbar, 
da das Anieige-lnstrument mit seiner grol3en» ubersichtlicKen Skala un- 
mittelbar in Megohm geeicht rst und sdmtliche benotigten Stromqueilen rm 
Gerdt eingebaut sind. 
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Technische Daten 

(PrCifattest) 



1, MeBbereich 



2 . Fehlergrenxen 
bei relatlver 
Luftfeuchte ^ 80% 



3* MeBspannung 
4* EinlaufzeJt 
5* Stromversorgung 

6 . Bestuckung 



7 . Gehduseabmessungen 

8. Gewicht 



Bereich x 0,1 
Bereich x 1 
BereicK x 10 
Bereich x 100 



5000 MQ 
0,1... 5 MQ 

1 . . . 50 MQ 

10. .. 500 MQ 
100... 5000 MQ 



± 10% auf alien Bereichen bei den 
Skalenteilen 2. . .10 
J:20% auf alien Bereichen bef den 
Skalenteilen < 2 und > 10 

75 V ± 10% 
etwa 10 Minuten 

120/220 V ± 10%, 50 Hi 
L eistungsaufnahme etwa 20 VA 

1 X EF 85 
1 X StR 150/20 
1 X EW 4...12 V/0,5 A 
1 X MR 14—14 
1 G-Schmelzelnsatz 0,125 C 
DIN 41571 bei 220 V bzw. 

1 G-Schmelzelnsatz 0,250 C 
DIN 41571 bei 120 V 

220 X 170 X 280 mm 
etwa 4 kg 



Die vom Pruffeld (Gutekontrolle) gemessenen Werte entsprechen den vor- 
stehenden Angaben oder sind besser, sofern nicht besondere Eintragungen 
in dieser Gerdtebeschreibung vorgenommen wurden. 
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Bedienungsanwelsung 



a) Einsetzen der Rohren 

Einstellen auf ortliche N etzspa n n u ng 
Die zwei Befestigungsschrauben an der Ruckwand werden gelbsf und die 
Bestiickung in die entsprechend bezeichneten Fassungen eingesetzl. Das 
Gerdt wird vom Werk auf 220 V mit einer Sicherung von 0,125 A einge- 
stellt. Die Umschaltung auf 120 V erfolgf mittels der am Netztransformator 
befindlichen Umschaftlasche* Im Sicherungselement (7) muB tiierzy die 
Sicherung 0,125 A gegen efne sokhe von 0,25 A ausgewechselt werden. 

b) I n betri e b n a h me 

Vor Inbefriebnahme ist zu prufen, ob der Zeiger des Anzeige-lnstrumentes 
(4) auf 0 steht. Bei Abweichung erfoigt Korrektur durch Drehen der Schraube 
(3). Danach wird das Gerdt uber die Erdbuchse (9) geerdet, die Verbindung 
mit dem Wechselstromnefz, das nicht starker als mit 6 A abgesichert sein 
soli, hergesfellt und der Netzschalter (S) eingeschaltet. Die Betriebsanzeige (6) 
leuchtet auf. Nach etwa 10 Minuten ist das Gerdt fur konstonte Messungen 
betri ebs be reik Einwandfreie Funktron des Cerates ist bei ± 10% Netzspan- 
nungsschwankung noch gewdhrleistet. 

c) Korrektur oo und N u 1 1 p u n kt- Kor re ktu r 

Nach der Einlaufzeit stellt sich der Zeiger des Anzeige-lnstrumentes (4) 
auf den Ausschlog oo ein. Abweichungen von diesem Punkt werden mit 
dem RegJer ,, Korrektur oo” (1) korrigiert. Bei der ersten Inbefriebnahme 
des Gerdtes ist auUerdem festzustellen, ob bei Kurischlielien der MeBklem- 
men (10) der Zeiger des Anzeige-lnstrumentes (4) auf 0 zuriickgehk 
Wdhrend die Korrektur oo von Zeit zu Zeit zu wiederholen ist, wird die 
Nulipunkt-Korrektur (3) des Anzelge-lnsfrumentes im allgemeinen nur ein- 
mal vorgenommen. 

d) Eic h kontrol I e 

Stimmt die oo- und NulJpunkt-Anzeige, so ist die Taste ,,Eichen x 0,1” (5), 
nach Einstellen des Bereichschalters (2) auf Stellung „x 0,1”, zu drucken. 
Dabej muB der Zeiger des Anzeige-lnstrumentes (4) mil der Eichmarke bei 
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Skalenwert 4 MO ubereinstimmen. Etwaige Abweichungen werden wie 
unter f (Nacheichung) korriglert. 

e) MefBanweisung 

Das MeBobjekt wird an die MeBkIemmen (10), an denen die MeB- 

spannung von 75 V liegt, angeschlossen. Ergibt sich am Anzeige-lnstrument 
(4) ein nur wenig vom oo-Punkt entfernter Zeigerausschlag, so ist am Be- 
reichschalter (2) ein moglichst.groBer Faktor (x 10 oder x 100) einzustellen. 
Liegt der Zeigerausschlag in der Ndhe von 0, so ist ein kleiner Faktor (x 0,1 
Oder X 1) am Bereichschalter (2) einzustellen. Der abgelesene Wert auf 
der Skala des Anzeige-lnstrumentes (4), multipliziert mit dem am Bereich- 
schalter (2) angegebenen Faktor, ist der gesuchte Widerstandswert in Megohm. 
Es ist darauf zu achten, daB die Umgebung der MeBkIemmen (10) immer 
trocken und sauber Ist, da sonst eine Fdlschung der MeBergebnisse eintritt. 

f) Nacheichung 

Bei Auswechsein der Rohre R6 1 muB eine Nacheichung durch Einregein 
des Potentiometers W 8 vorgenommen werden. Hierzu Ist die Taste ,,Eichen 
X 0,1** (5) nach Einschalten des Bereiches „x 0,1** am Bereichschalter (2) 
zu drucken und W 8 so einzustellen, daB der Zeiger des Anzeigeinstrumentes 
(4) auf die Eichmarke bei Skalenwert 4 MO zeigt. Nach Loslassen der Taste 
ist die oo-Anzeige mit dem Regler „Korrektur oo** (1) zu korrigieren. Beide 
Einstellungen werden nacheinander so oft wiederholt, bis Ubereinstimmung 
herrscht. 



Wirkungsweise 



Dem Gerdt Ifegt folgendes MeBprinzip zugrunde: Der zu messende Wider- 
stand Rx wind mit dem bekannten, test emgebtiuten Widerstand (W 2. . . W 5) 
zu einem Spannungsteiler zusammengeschaltet und dieser an die MeB- 
spannung von 75 V gelegt. Die am bekannten Widerstand sich einstellende 
Spannung wind dem Gitter 1 der Rohre R6 1 zugefuhrt und beeinfluBt so 
den Anodenstrom* Das im Anodenkreis liegende Instrument ist daher un- 
mittelbar in Megohm geeicht^ 

Bieiben die Klemmen often* so erhdit die Rohre R6 1 eine Vorspannung, 
die durch die Einstelfung des Kathoden potentiometers W 7 gegeben ish 
Wie bereits in der Bedienungsanweisung unter c) beschrieben, wird die 
mit diesem Potentiometer erzeugte Gittervorspannung so einreguliert* doB 
der Anodenstrom auf dem Anzeige-lnstrument Ms 1 den Ausschlag oo an- 
zeigt. Werden die MeBkIemmen kurzgeschlossen, so vvird der Mmuspol 
der am Stabilisator Gl 1 I leg end en Spannung an das Gitter der Rohre Ro 1 
gelegt* vvodurch die Rohre gesperrt wird und der Anodenstrom auf 0 zu- 
ruckgeht 

Beim Aniegen beliebiger Widerstdnde an die Klemjnen stelit sich an den 
Widerstdnden W 2... W 5 (je nach MeBbereich) eine Teilspannung ein* 
die sich zu der am Potentiometer W 7 erzeugten* negativen Gittervorspan- 
nung addiert. Der dazugehorige Anodenstrom wird am Instrument Ms 1 
angezeigt* welches, wie bereits erwdhnt, unmittelbar in Megohm geeicht ist 
Sdmtirche fur die Messung erforderlichen Spannungen werden dem Netz- 
teil entnommen. Die Netzspannung wird vom Glelchrichter Gr 1 gleich- 
gerichtet und mit Hilfe des Stabilisators Gl 1 stabilisiert. Zur Konstanthaltung 
des Heizstromes der Rohre Rd 1 dient der Eisenwasserstoff- Widerstand EW 1* 
Diese Spannungs- und Stromstabilisierungen geben die Gewdhr fur die 
Einhaltung konstanter MeBbedingungen wdhrend Idngerer Zeitrdume. 
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Abbildung 2 

Anderungen bzgL Aufbau und Verdrahtung vorbehalten. 
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Abbildung 3 

Anderungen bzgi. Aufbau und Verdrahtung vorbehalten. 
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Schaitteilliste 



Teil 


Benennung 


techn. Angaben 


Zeichnungs>, 
Bv.-Pv.-Typen-Nr. oder 
Normen-Bezeichnung 


Bemerkungen 


C 1 


P.-Kond. 


0,05 /iF 250 V 


DIN 41161 




C 2 




0,01 250 V 


„ 41161 




C 3 


»» 


0,01 iuF 250 V 


„ 41161 




C 4 


Elyt.-Kond. 


4 /iF 350 V 


Ko. Bv. 73714 




EW 1 


Eisenwasserstoff- 










Widerstand 


4... 12 V/0,5 A 




8pol. AK 


Gl 1 


Stabilisator 




StR 150/20 




Gl 2 


Mikronrohre 




MR 14-14 




Gr 1 


Selen- 










gleichrichter 




E 600/225-0,04 




Ms 1 


Spannband- 










Instrument 


1 mA Rj ^ 250 Q 






Ro 1 


Rohre 




EF 85 




Si 1 


G-Schmelz- 










einsatz 


0,125 C 


DIN 41571 


bei 220 V 






0,250 C 


.. 41 571 


bel 120 V 


S 1 


Stufenschalter 


1x4 Kontakte 


Best.-Nr. 811 




S 2 


Schalter 


1 pol. 


FN 1800 




S 3 


Drucktaste 




2061.001-11001 




Tr 1 


Netztrans- 










formator 




Bv. 4452.005-01009 




W 1 


Sch.-Wd. 


400 kQ 


0,5 DIN 41402 




W 2 


ft 


6 kQ 


0,5 ,. 41 402 




W 3 


ft 


60 kQ 


0,5 „ 41 402 




W 4 


,, 


600 kQ 


0,5 „ 41 402 




W 5 




6 MQ 


2 HSW 0,5/L 




W 6 


Drahf-Wd. 


100 Q 


2 DIN 41415U 


mit Abgreif- 










schelle 


W 7 


Sch.-Dreh-Wd. 


1 kQ 


1 b4 „ 41 452 




W 8 


ft 


50 kQ 


1 b2 „ 41 452 




W 9 


Draht-Wd. 


8 kQ 


2 „ 41415U 


mit Abgreif 










schelle 


W 10 


Sch.-Wd. 


4 kQ 


5 „ 41 404 




W11 


»» 


(100. . .500 Q) 


5 „ 41 402 


V/. abgegl. 



Verv/endung von Bauelementen anderer Ausfuhrung, 
aber gleicher Qualitdt vorbehalten 



V/4/5-0,415-(Rs 1042/58) 784. 415. 3. 58. 



— 15 — 



Msl 



150 



^ (Stopsetklemmerot bezeichnet) 

o 




Schalterstell- 1 
bei link.AnscN. 
d.Drehknopfes 
auf dFrontplatte 


SI 


Bezeichng- 
auf der 
Frontptatie 


1 


n0.1 


2 


Ml 


3 


mIO 


4 


mIOO 



Spannungsangaben sind Mittelwerte. 
Gteichspamungen mit Instrument 
20k0hmjV und Wechselsparmung 
mit Instrument 1k0hm! V gemessen. 



Megolmmeter 
Typ 005a 



